
クリーンルーム用ミクロ粉塵除去 極細スワブ 

クリーン特殊マイクロ綿棒 TK-CMS 

特  徴 

■ 先端には特殊マイクロファイバークロスを採用。 

■ 軸は自由に変形ができ, 手で短くカットも可能です。 

■ 微細なミクロ粉塵を強力に除去します。 

■ 接着剤不使用なので溶剤に強く溶出物も無し。 

用  途 

● クリーンルームで綿棒を使用するとき。 

● 光ファイバー端部・コネクター・CCD受光部の清掃 

● 半導体・プリント基板・光学機器・精密機器・製薬 

● 微細な部分のクリーニングに最適です。 
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 極細型 TK-CMS-S 

寸 
法 

全長 153 [mm] 
ヘッドサイズ 直径φ1.25×長13 [mm] 

材 
質 

ヘッド 特殊マイクロファイバー 

軸 ポリカーボネート 

手で曲がる・切れるフレキシブルーアームを採用した特殊マイクロ綿棒です。 

直径1.25㎜の極細ヘッドが細かい部分のワイピングを実現。 

本体は転がりにくい六角形の形状をしています。 

（本製品の繊維） 

通常では実現できなかった「鋭いエッジ」の繊維です。 

ミクロンの細かさと特殊形状が従来除去できなかった 

微細の粉塵を簡単に除去します。 

（一般製品の繊維） 

太くて丸い一般繊維では微細な粉塵 

を掃いても除去が困難です。 

TK-CMS-S 

直径1.25㎜の極細ヘッドに特殊マイクロ繊維を装着。 

ポリカーボネートの弾力性で筆ペンタッチの作業性。 

高い吸収性があり, 溶剤の使用も可能です。 


