
厚手のクリーンルーム用紙・無塵ボール紙 

クリーン無塵厚紙 MK-TCP 

特  徴 

■ 材料に長繊維を使用して繊維の脱落を防止。 

■ 樹脂含浸を行っているため発塵を防止します。 

■ 一般紙として焼却処分できます。 

■ 指定の形状に加工して出荷致します。 

用  途 

● クリーンルーム内で使用する厚紙に。 

● 紙粉や異物が出ないボール紙として。 
● 箱状に組み立てて部品用トレーとして。 
● クリーンルーム用両面テープで加工できます。 

お問い合わせは 

タニムラ株式会社 
クリーン資材部 
〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506 
URL:http://www.tanimura.biz/  
E-mail:info@tanimura.biz 
Copyright tanimura corp. All rights reserved. 

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。 

試験データ 

項目 単位 計測値 

色相  ライトブルー 

発塵性 もみ 
個/CF 

（0.3μm以上） 

0 ※ 

      こすり 6 ※ 

      破り 5 ※ 

MK-TCP 規格品 

型番 坪量 [g/㎡] 厚さ [mm] 

MK-TCP100 100 0.14 

MK-TCP255 255 0.3 

MK-TCP420 420 0.5 ※一般上質紙の発塵量 

  もみ：約85,600個 擦り：約30,000個 破り：約37,700個 


