
クリーンルーム用 超帯電防止A4ファイル(透明) 

クリーン導電性クリアーファイル２ TW-FIL 

特  徴 

■ 優れた導電性効果のあるPPフィルムを採用。 

■ 静電気の放電がなく,粉塵の付着もありません。 

■ 光沢ESDマーク入りなので一般品との区別が容易。 

■ カラー資料でも鮮明に確認ができます。 

用  途 

● クリーンルーム内で使用するクリアーファイルに。 

● 静電気を嫌う電子部品・精密機器の作業に。 
● 粉末や粉塵を寄せ付けずに書類管理が可能。 
● 徹底した静電気対策を行いたいとき。 

お問い合わせは 

タニムラ株式会社 
クリーン資材部 
〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506 
URL:http://www.tanimura.biz/  
E-mail:info@tanimura.biz 
Copyright tanimura corp. All rights reserved. 

項 目 単 位 データ 

材 質 － 導電性PPフィルム 
色 相 － クリアー 
サイズ － A4ファイル 

表面電気抵抗値 Ω 106～107 
フィルム厚 ㎜ 0.2 

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。 


