
低発塵で蒸れにくいクリーンルーム用手袋 

クリーン帯電防止布手袋 HD-CCG 

特  徴 

■ 導電性カーボン糸を縫合した布手袋です。 

■ 通気性が大変良く 蒸れにくい手袋です。 

■ 導電性ストライプ柄で一般品との区別が容易。 

■ 純水洗浄でクラス100クリーンルーム対応に。 

用  途 

● クリーンルーム内で使用する布手袋として。 

● 電子部品の組み立てや検査工程にて。 
● EPAなどESD対策が必要なエリアで使うとき。 
● 徹底した品質管理が必要な作業工程に。 

お問い合わせは 

タニムラ株式会社 
クリーン資材部 
〒630-8144 奈良県奈良市東九条町116番地 TEL 0742-506-506 
URL:http://www.tanimura.biz/  
E-mail:info@tanimura.biz 
Copyright tanimura corp. All rights reserved. 

布素材 ポリエステル98%・カーボン2% 

糸使い  75 / 48デニール 

導電糸  10㎜間隔 70 / 25デニール  

通気性導電布 HD-CCG 

※このカタログ記載の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。記載の仕様は、2008年1月現在のものです。 
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総長 210 222 226 245 

甲中巾 85 88 90 105 

中指長 80 83 87 90 

サイズ表 [㎜] 


