
帯電防止 クリンルーム用ウエハー搬送ボックス 

クリーン導電性ウエハー用ケース MK-WBR 

特  徴 

■ 導電性樹脂は安定した特性を長期間発揮します。 

■ 凹凸が重なることで段積みが非常に安定します。 

■ 蓋を閉めることで完全密封が可能。（6in汎用を除く） 

■ 約10度回して蓋を閉めてロック可能。（ロック付き） 

用  途 

● クリーンルーム内で使用するウエハーケースに。 

● 静電気を嫌う作業現場での使用に。 
● 密封性が必要なプラスチック容器として。 
● 容器に粉塵を寄せ付けずに使用したい時。 
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インチ 5 inch アダプタ 6 inch スリム 6 inch 汎用 8 inch 
型 番 MK-WBR-AT MK-WBR-6S MK-WBR-6 MK-WBR-8 

外 径 －－－ 176×176×H24㎜ Φ165×H40㎜ 226×226×H43㎜ 

内 径 Φ128×H12㎜ Φ152×H12㎜ Φ152×H30㎜ Φ201×H21㎜  

重 量 10g （×2個使用） 150g 160g 400g 

ロック機構  × × ○ 

材 質 導電性PP樹脂 

抵抗値 108 [Ω] 以下 

（5inアダプタを 6inスリムに装着可） 

（８inch 用） （６inch 汎用） 

（６inch スリム） 


